
 

ΤΟ ‘’ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ’’ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ β! ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

ΠΡΙΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΝΑΣ  ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ 

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΕΙ. 

 Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΝΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙ 

ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ  

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 4000 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. 

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ‐

ΕΝΔΕΙΞΗ‐ ‘’SNC’’ , Η ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ‘’NORMALIZATION ΚΑΙ CALIBRATION 

‘’ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ‘’ ΚΑΘΑΡΟ ‘’ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ) 14C ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΦΟΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ. 

 ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ‘’tSIE’’ ΤΙΜΩΝ  950 ΚΑΙ ΚΑΤΩ ,  Ή  1050 ΚΑΙ 

ΑΝΩ , Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ IΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ  ΞΑΝΑ._ 

                                                                                                       


